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Rapport d'essai
Cycles de lavage haute pression sur inotag Diotough HPV

Objectif

Mesurer la résistance du marquage et de la tenue de I'adhésif ainsi que la qualité de lecture RFID de I'éti-
quette dans un environnement a fortes contraintes telles que lavages haute pression répétés et cycles ther-
miques de grande amplitude.

Conditions du test
Les étiquettes sont collées sur une plaque de polypropyléne puis conservées 24 heures a température am-
biante pour adhésion optimale.
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Descriptif du cycle complet
1| Conservation pendant 24 heures a -40°C

Mise en température ambiante (20°C) pendant 1 heure

Conservation pendant 24 heures a +100°C

Mise en température ambiante (20°C) pendant 1 heure

Cycle de lavage haute pression*
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Analyse technique, lecture RFID et mesure de distance

* Caractéristiques du lavage

Température 80°C

Pression 50 bars

Nb de passages 75 aller-retours soit 150 passages
Vitesse 80 mm/s

Type de buse Karcher 47671500-25°

Distance buse - étiquette 40 mm

Duree d'un cycle complet 14 mn
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Le cycle complet (transitions thermiques + lavage + lecture RFID) sera réalisé 10 fois
successivement sur une période de 4 mois.

Equement de Iavage avec buse haute pressmn
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Lecture RFID
Avant démarrage du test

MEASUREMENT GRAPH RS Theoretical read range forward (mitt)

NNNNNIN

Page 2/3

inotec Barcode Security
ZA de Courtaboeuf 12 avenue de Scandinavie 91967 Les Ulis
Tél: 0169298111 Fax:0169 298112 info@inotec.fr www.inotec.info


Vendeur1
Tampon


Rapport de te;t, . ‘-//J
Reieg o 0310372014 Inotec

Par Jana Zemke, inotec GmbH Nelimunster
label excellence

Aprés 10 cycles complets et 2
Toujours aucune détérioration de l'impression € e ==
Ni aJucun décollement intempestif P ""MI‘WM'MMWMJ

oo 972
7
wnap &  on

Wllfiil]ﬁ(jﬂﬂﬂﬂmnmuﬂu‘ihi‘n”ﬁ‘J

3264003088 100009186014.

s 200

9.8 S0 RIE

remscapiey 4

?.v 20.70.1>
4,30

& inotag’

18601

13/01/2014 13:38

EWENT GRAPH

Lecture RFID (850 - 950 MHz)
Aprés 10 cycles complets

Sample on PP Before the test After 10" cycle
...6012 8,75 8,70
...6013 9,20 9,15
...6014 9,20 9,15
...6015 8,75 8,65
...6016 8,75 9,20
...6017 8,75 8,60
CONCLUSION

Durant ce test, nos échantillons d'étiquettes RFID inotag Diotough HPV collées sur un
support polypropyléne ont été soumis a des cycles de lavages haute pression de 50 bars a
80°C. Au total, 1500 passages sous la buse de lavage ont été réalisés.

Sur une période étendue de 4 mois, les étiquettes ont été soumises également, entre les
phases de lavage haute pression, a des variations prolongées et importantes de tempéra-
ture, de -40°C a +100°C.

A l'issue de ces tests, aucun décollement constaté, ni aucune altération du marquage. Les
mesures de lecture RFID ont également confirmé la performance intacte des puces et
inlays, aucun défaut ni perte de qualité sur tous les échantillons.
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